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"NZ2"
"K"

"K"

500

zjazd
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+5

PRZEKRÓJ H - H

"K+S"

ist. chodnik jezdnia

�ciek

chodnik+krawŒ¿nik zieleniec

5% 2%

PRZEKRÓJ A - A

5%

-21-22

+21
+33

-9 -5-1-3

"N1"

"N2"

"NC"

45075220
20

830200
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�ciek

chodnik+krawŒ¿nik
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220

"K+S"

�ciek

chodnik+krawŒ¿nik

2%4.5%

"K"

"K"

4.5%

20

220200 390 370 390

ist. chodnik pas ruchu wyspa pas ruchu

4.5%+12
+19+25

+37

-25-26
-13

+5+7

-7 -9-5
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"NC"

"N5"
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5
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"K+S"

2%

"NC"
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PRZEKRÓJ G - GPRZEKRÓJ B - B

"O"

2%
2% 2%2%

"K+S"

PRZEKRÓJ C - C

2%
5%

15%

350325350200

zjazd

zjazd w ci„u chodnika+krawŒ¿nik

�ciek
pas ruchupas dziel„cypas ruchuist. chodnik

-10 -10 -11 -10
-3+2 -3 -6
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"NZ2"
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0
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PRZEKRÓJ D - D

RAZEM

10cm

18cm

8cm

Beton wyrównawczy C12/15

C12/15, kotwione ko‡kami co 20 cm
P‡yty a¿urowe wype‡nione betonem 

Szczegó‡ konstrukcyjny "U"

"R"
10

20
10

1
3

1
9

1
0

5
4

1
3

40

15

Odwodnienie liniowe ACO 20cm D400

5cm

17cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Szczegó‡ konstrukcyjny "R"

RAZEM

15cm

37cm

£awa bet. z oporem - bet. C12/15

o objŒto�ci 0.06 m3/mb

10cm

RAZEM

o objŒto�ci 0.04 m3/mb
20cm

30cm

Szczegó‡ konstrukcyjny "KO"

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Korytko betonowe 30x20x50cm

PRZEKRÓJ I - I

2%

"K""K"

2%

"NC"

"N3"

chodnik+krawŒ¿nik

220 600

"P"

U-11a w miejscach gdzie h>50cm 

m
a
x
 
6
0

D-3 1:50

Przekroje konstrukcyjne

7cm

4cm

5cm Warstwa wi„¿„ca - AC16W 35/50

Warstwa podbudowy zasadniczej - AC22P 35/50

E
2
= 160 MPa

20cm
E

2
= 100 MPa

18cm

Kruszywo ‡amane kamienne o uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 

40cm

E
2
= 50 MPa

E
2
= 25 MPa

NR3/4
klasy C   <= 6,0 MPa z kruszywem C
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi„zanej cementem 

RAZEM92cm

Kategoria ruchu: KR3

Warstwa �cieralna - SMA 11 PMB 45/80-55

Szczegó‡ konstrukcyjny "N1"

Pod‡o¿e o grupie no�no�ci G4

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki niezwi„zanej z gruntu

niewysadzinowego naturalnego lub antropogenicznego o CBR>20%

T
y
p
 

A
1

T
y
p
 
6

Wspó‡czynnik filtracji k10 warstwy co najmniej 8m/dobŒ

4cm

5cm Warstwa wi„¿„ca - AC16W 35/50

Kategoria ruchu: KR3

Warstwa �cieralna - SMA 11 PMB 45/80-55

Szczegó‡ konstrukcyjny "N2"

RAZEM16cm
Istniej„ca podbudowa

Warstwa podbudowy zasadniczej - AC22P 35/507cm

Kategoria ruchu: KR2Szczegó‡ konstrukcyjny "N3"

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm

Kostka betonowa bezfazowa

20cm

Kruszywo ‡amane kamienne o uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 

25cm

E
2
= 25 MPa

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki niezwi„zanej z gruntu

niewysadzinowego naturalnego lub antropogenicznego o CBR>20%

E
2
= 80 MPa

RAZEM76cm
Pod‡o¿e o grupie no�no�ci G4

NR
klasy C    <= 4,0 MPa z kruszywem C
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwi„zanej cementem 

1,5/2

20cm

T
y
p
 
1
1

E
2
= 160 MPa

Wspó‡czynnik filtracji k10 warstwy co najmniej 8m/dobŒ

15cm

RAZEM15cm

Szczegó‡ konstrukcyjny "NP"

Ist. pod‡o¿e zagŒszczone do Is>=1,0

destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni
Kruszywo ‡amane 0/31.5mm stab. mechanicznie lub 

90/3
Mieszanka niezwi„zana z kruszywem C

30cm Obrze¿e betonowe 8/30 prostok„tne

RAZEM

10cm

40cm

o objŒto�ci 0.06 m3/mb

Szczegó‡ konstrukcyjny "O"

£awa bet. z oporem - bet. C8/10

RAZEM

15cm

50cm

30cm

£awa bet. z oporem - bet. C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa 1:45cm

o objŒto�ci 0.15 m3/mb

z dwóch rzŒdów kostek betonowych 20x10x8cm 
KrawŒ¿nik betonowy 20/30 ze �ciekiem

Szczegó‡ konstrukcyjny "K+S"

2020
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5

4
4

"K+S"

4

55

1
0

4
0

4cm
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15

3

4
4

"K+S"

2
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1
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4
0

2cm

1
0

4
0

2020
15

1
3

3
7

"K+S"

55

12cm

"O"

10 8 10

28

1
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3
0

2
0

2
0

"P"

15
18

15

2
0

1
2
0

48

 obj. 0.18 m3/m
£awa bet. z oporem - bet. C12/15

RAZEM

20cm

Szczegó‡ konstrukcyjny P

120cm Palisada betonowa 120x18x18cm

140cm

RAZEM

15cm

50cm

30cm

£awa bet. z oporem - bet. C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa 1:45cm

o objŒto�ci 0.09 m3/mb

KrawŒ¿nik betonowy 20/30 

Szczegó‡ konstrukcyjny "K"

1
0

4
0

20
15

3
0

5
1
5

"K"

35

Detale w skali 1:25

1
6
5
0

6
8
0

1
1
0
0

Balustrada U-11a - skala 1:50

Kategoria ruchu: KR3Szczegó‡ konstrukcyjny "N5"

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm

Kostka betonowa bezfazowa

RAZEM11cm
Istniej„ca podbudowa

E
2
= 160 MPa

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm

Kostka betonowa bezfazowa

RAZEM11cm
Istniej„ca podbudowa

Szczegó‡ konstrukcyjny "NC2"

E
2
= 25 MPa

RAZEM
Pod‡o¿e o grupie no�no�ci G4

Kruszywo ‡amane kamienne o uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 

25cm
Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki niezwi„zanej z gruntu

niewysadzinowego naturalnego lub antropogenicznego o CBR>20%

NR
klasy C    <= 4,0 MPa z kruszywem C
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwi„zanej cementem 

1,5/2

T
y
p
 
1
1

20cm

76cm

E
2
= 80 MPa

20cm

E
2
= 130 MPa

Kategoria ruchu: KR1

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm

Kostka betonowa bezfazowa

Szczegó‡ konstrukcyjny "NZ1"

E
2
= 25 MPa

RAZEM
Pod‡o¿e o grupie no�no�ci G4

Kruszywo ‡amane kamienne o uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 

25cm
Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki niezwi„zanej z gruntu

niewysadzinowego naturalnego lub antropogenicznego o CBR>20%

NR
klasy C    <= 4,0 MPa z kruszywem C
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwi„zanej cementem 

1,5/2

T
y
p
 
1
1

20cm

76cm

E
2
= 80 MPa

20cm

E
2
= 130 MPa

Kategoria ruchu: KR1Szczegó‡ konstrukcyjny "NZ2"

11cm
Mieszank niezwi„zana z kruszywem C

0/31,5 stabilizowane mechanicznie
Kruszywo ‡amane kamienne o uziarnieniu ci„g‡ym 

90/3

E
2
= 130 MPa

Kategoria ruchu: KR1Szczegó‡ konstrukcyjny "NZ3"

11cm
Mieszank niezwi„zana z kruszywem C

0/31,5 stabilizowane mechanicznie
Kruszywo ‡amane kamienne o uziarnieniu ci„g‡ym 

90/3

RAZEM11cm
Istniej„ca podbudowa

o CBR >=25%

o CBR >=25%

UBIJANY

BETON KLASY C8/10

ZAG˚SZCZONY DO IS>=98%

BARDZO DOBRYM UZIARNIENIU 

PIASEK GRUBY LUB �REDNI O 

BETON KLASY C16/20

PIER�CIEÑ FUNDAMENTOWY 

PPW-96/48

P£YTA POKRYWOWA

(OSADNIK)

DNO STUDZIENKI

Z ZAWIASAMI I RYGLEM

flELIWNY WPUST �CIEKOWY CEMENTOWA

PODLEWKA 

NA ZAPRAW˚ POLIMEROW¥

ELEMENTY BETONOWE C

skala 1:25

Szczegó‡ wpustu

156015
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KR¥G STUDZIENNY flELBETOWY

USZCZELKA GUMOWA

P£YTA ODCIAflAJ¥CA

P£YTA POKRYWOWA

PIER�CIEÑ DYSTANSOWY

BETON C8/10 O GR. 150mm

skala 1:25

Szczegó‡ studni rewizyjnej

100

160

130

PODSTAWA STUDNI DENNICA
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1
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DWU�CIENNY ZE �CIANK¥ LIT¥ 

KANA£ PVC 300

1
2 1
0

1
5

2
0

STOPNIE Z£AZOWE

PVC O200

PRZYKANALIK

20cm

8cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C
Kruszywo ‡amane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

90/3

RAZEM61cm

3cm

o CBR >=60%

E
2
= 50 MPa

E
2
= 25 MPa

Pod‡o¿e rodzime - grupa no�no�ci G4

T
y
p
 
1
0

Szczegó‡ konstrukcyjny "NC"

30cm o CBR >=25%

Kruszywo ‡amane kamienne o uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 
NR

klasy C    <= 4,0 MPa z kruszywem C
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwi„zanej cementem 

1,5/2

Kostka betonowa bezfazowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

o CBR >=60%

o CBR >=25%

o CBR >=25%

uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
o CBR >=60% Kruszywo ‡amane kamienne o 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C
90/3

uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
o CBR >=60% Kruszywo ‡amane kamienne o 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C
90/3

uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
o CBR >=60% Kruszywo ‡amane kamienne o 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C
90/3

uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
o CBR >=80% Kruszywo ‡amane kamienne o 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C
90/3

Geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 300 g/m2

Geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 300 g/m2

Geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 300 g/m2

Geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 300 g/m2

"R"

7

1
3

530
5

40

"KO"

1
3

1
0

U-11a w miejscach gdzie h>50cm 

jezdnia zjazdu

"N3b"

Kategoria ruchu: KR3

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm

Kostka betonowa bezfazowa

E
2
= 80 MPa

RAZEM31cm

20cm

uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
o CBR >=80% Kruszywo ‡amane kamienne o 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C
90/3

Szczegó‡ konstrukcyjny "N3b"

Istniej„ca podbudowa

PRZEKRÓJ F - F

2%

"K"

"K"
"K" "K"

2%

2%

"NC" "O"

80

80 80
80

220
20

375
25

275
25

375200

chodnik+krawŒ¿nikpas ruchuwyspapas ruchuchodnik

"NC2""NC2"

+2-3-5
+3+1

-13
-11

+11+13 2% +17+21

Kostka integracyjna

 i proj. nawierzchni szer. 1 m
 100x100kN/m na po‡„czenie istn.

Geosiatka wzmacniaj„ca

Kostka integracyjna

Kostka integracyjna

Kostka integracyjna

50 50

"K"

"K"

"K"

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm

RAZEM11cm
Istniej„ca podbudowa

Szczegó‡ konstrukcyjny "NC3"

Istniej„ca kostka betonowa fazowana
uk‡adana ponownie

"NC3"
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rozbierane ogrodzenie

budowane ogrodzenie

 i proj. nawierzchni szer. 1 m

 100x100kN/m na po‡„czenie istn.

Geosiatka wzmacniaj„ca
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"NC" "KO"
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budowane ogrodzenie
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rozbierane ogrodzenie
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rozbierany zbiornik na deszczówkŒ

753748220

jezdnia chodnik+krawŒ¿nik

obrze¿e+korytko

skarpa

+12 +16+20 +25

+52

2% 2%

48220390350
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PRZEKRÓJ E - E

200

ist. chodnik jezdnia

97

skarpa
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"NC3"
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"K"

2%

"O"
"KO"
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chodnik+krawŒ¿nik

obrze¿e+korytko

rozbierane ogrodzenie
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budowane ogrodzenie
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 i proj. nawierzchni szer. 1 m

 100x100kN/m na po‡„czenie istn.

Geosiatka wzmacniaj„ca
budowany zbiornik na deszczówkŒ

+12 +17

+114
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+4 +8

-7
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+10

-6
+6 +10+6

Kategoria ruchu: KR2Szczegó‡ konstrukcyjny "N4"

E
2
= 130 MPa

17cm

3cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4

15cm Kostka granitowa 15/17

Podbudowa zasadnicza 

z betonu cementowego C
30/37

nawierzchnia dyblowana i kotwiona

E
2
= 25 MPa

RAZEM
Pod‡o¿e o grupie no�no�ci G4

E
2
= 80 MPa

Kruszywo ‡amane kamienne o uziarnieniu ci„g‡ym 0/31,5 

25cm
Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki niezwi„zanej z gruntu

niewysadzinowego naturalnego lub antropogenicznego o CBR>20%

NR
klasy C    <= 4,0 MPa z kruszywem C
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwi„zanej cementem 

1,5/2

T
y
p
 
1
1

20cm

80cm

o CBR >=25%

Geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 300 g/m2
"K"

2%

"N4"

+12
+24

120

poszerzenie jezdni

6%

"N2"

PRZEKRÓJ J - J

PROJEKTOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWY

ZAK£AD US£UG 

Temat rysunku:

IMI˚ I NAZWISKO: SPECJALNO�˘: PODPIS:NUMER UPRAWNIEÑ:

SKALA:DATA: BRANflA: FAZA: NR RYSUNKU:

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEflONE, £¥CZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOST˚PNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZ˚�CI BEZ WYRA�NEGO UPOWAflNIENIA

PROJEKTOWA£:

Obiekt:

Inwestor:

OPRACOWA£:

budowa dróg

SPRAWDZI£:

Drogowa

Nazwa inwestycji:

upr. 246/84in¿. Tadeusz Surówka

mgr in¿. Leszek Ziemnik

e-mail: zupph@wp.pl
ul. Bukowska 6/32,  32-050 Skawina

DW 794

Gmina Zielonki

ul. Krakowskie Przedmie�cie 116

32-087 Zielonki

Przybys‡awice, powiat krakowski, województwo ma‡opolskie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 794 na odc. ref. 200 od km:1+095.29 do km:1+292.17 w miejscowo�ci 

PB/PWGrudzieæ2020


